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La gamme de plaques, aluminium anodisé, or et bronze, ou résine, ivoire 
et blanc, donne à l'énergie de votre habitation une allure délicieusement 
rétro. Installation standard de toutes les fonctions, système monobloc 
avec prise de courant et possibilité d'ajouter un dispositif. Une grande 
souplesse pour l'installation, plus la qualité et la sécurité Vimar.

Des lignes pures, 
un design vintage, 
l'énergie Vimar. 
8000, un style 
unique.
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La lumière c'est l'énergie, la chaleur et la vie. Depuis 1945 cette idée nous 
inspire la passion et la volonté d'innover car dans notre désir d'évoluer, 
nous n'oublions pas que l'identité ne peut naître que de la tradition. Seule 
cette conscience nous a permis de bâtir une histoire jalonnée de succès et 
de reconnaissances qui fait de nous des acteurs importants de l'économie 
italienne, présents sur les principaux marchés du monde.

Qui sommes-nous?
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Notre philosophie.
Nous voulons créer un cadre protecteur et confortable, avec des produits 
intuitifs et une esthétique indiscutablement italienne. Nos brevets sont le 
fruit d'une recherche tournée vers le bien commun.
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8000

Mexique
Grèce

Syrie

Chine

Chili
Emirats 
Arabes Unis

Venezuela

Les personnes dans le monde 
qui mettent leur passion et leur 
énergie au service de notre 
entreprise.

1.000
Nos produits sont vendus dans 
100 pays grâce à nos 8 fi liales 
réparties dans le monde entier.

100200
Notre chiffre d'affaires s'établit 
autour de 200 millions d'euros, 
avec une croissance constante 
annuelle dans la dernière 
décennie, et une augmentation 
de notre part de marché.

Notre gamme comprend 6.000 
articles, entre séries résidentielles, 
systèmes d’automatisation de la 
maison et des bâtiments, fi ches, 
prises et accessoires.

6.000
Nos deux établissements en Italie produisent 
environ 173 millions de pièces par an. Ils occupent 
plus de 100.000 mètres carrés dont 71.000 sont 
dédiés à la production.

173 millions
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Nous exportons dans le monde entier l'inimitable style italien avec une 
approche dynamique des valeurs et des traditions de chaque pays, en 
recherchant constamment un équilibre entre le respect de nos racines 
et l'attention aux habitudes locales.

Catalogo 8000 FR.indd   3 03/10/2012   10:18:36



Caractéristiques générales

Emballage individuel en étui avec code à barres
L'appareil est protégé contre les chocs, les chutes, la poussière et est parfaitement identifié. 
Dans tous les cas où les modalités d'installation ne sont pas évidentes, les appareils sont 
accompagnés de feuille d'instruction. Le code à barres EAN 13, adopté par plus de 100 
Pays, reproduit sur toutes les solutions d'emballage, permet la gestion automatique des 
systèmes informatiques reliès.

Modules standards
La majeure partie des fonctions sont 22 mm de large.

Appareils complets avec plaque et support
Un certain nombre de fonctions sont réalisées en version monobloc (soit Mécanisme,  Support et Plaque – exemple 08615 à la page 11).

Modules spéciaux
Les fonctions importantes comme les prises ou les poussoirs porte-étiquette, sont réalisées avec des modules spéciaux de 25x45 mm 
de 1 à 4 modules. Les modules standards et spéciaux peuvent être installées dans la même boîte, au moyen d’un adaptateur (exemple 
08491 ou 08492 à page 6) qui permet l’installation du module standard sur le support de montage pour modules spéciaux (voire l’exemple 
du 08531.S à la page 5).

Plaques
Elles sont disponibles en:
Métal: aluminium anodisé aluminium, 
bronze ou noir
Résine: blanc et ivoire
Résine Color: blanc, ivoire et ivoire-or

Support de montage
3 modules standard avec vis.

Bornes.
Ils sont placés derrière de l’appareil. Avec 
double éntrée pour 1 ou 2 câbles rigides 
ou flexibles avec section de 0,75 mm2 à 
4 mm2.
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Boîte Support Module PlaqueComposition

08606...
2 modules standard (*)

08636...
2 modules standard (*)

08605...
1 module standard (*)

08635...
1 module standard (*)

08502
avec griffes

08501
avec griffes

08000
1 module standard

08000
1 module standard

08000
2 modules standard

08000
2 x 1 module standard

1 x 08000 + 08491 
et 08412 (2 modules speciaux)

3 x 08000 (module standard)
+ 3 x 08491

08000
3 x 1 module standard

08480
3 modules speciaux

V71001
D'encastrement

V71601
D'encastrement

08657..., 08658..., 08659...
De 3 à 5 modules speciaux (*)

08637..., 08638..., 08639...
De 3 à 5 modules standard (*)

09974...
En saillie (*)

V71613
D'encastrement (*)

V71303
D'encastrement (*)

(*) Pour d’autres combinaisons, consultez les différentes typologies d’installation à partir de la page 18

08955.AU
Sur huisserie

09956
En saillie

Sur huisserie
08000

1 module standard 08951...
1 module standard (*)

1 module standard

2 modules standard

2 modules standard

1 module standard

08531.S, 08532.S, 08533.S
avec vis (*)

08531, 08532, 08533
avec vis (*)

De 3 à 5 modules speciaux

De 3 à 5 modules standard
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8000

08502
Con griffe

08501
Con griffe 08502

Con griffe
08501
Con griffe

Supporti

08531

Supporti Placche

08531.S08531

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

Supporti

08531

Supporti

08531
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Commandes
Obturateurs, sortie de fils et adaptateurs
Article Description

08319 Obturateur, module standard

08490 Obturateur, module spécial

08314 Sortie de fils avec serre-câble

08491 Adaptateur pour l'installation 1 appareil module standard dans supports et 
 enveloppes pour modules spéciaux

08492 Adaptateur pour l'installation 1 appareil module standard dans boîtes Isoset

Interrupteurs 1P 250 V~
Article Description

08000 Interrupteur 1P 10 AX 250 V~

08001 Interrupteur 1P 16 AX 250 V~

08037 Interrupteur 1P 10 AX 250 V~, lumineux, pour unité de signalisation.
 Livré sans unité de signalisation, voir page 17

Interrupteurs 2P 250 V~
Article Description

08016 Interrupteur 2P 16 AX 250 V~

08039 Interrupteur 2P 16 AX 250 V~, lumineux, pour unité de signalisation.
 Livré sans unité de signalisation, voir page 17

Va-et-vients 1P 250 V~
Article Description

08004 Va-et-vient 1P 10 AX 250 V~

08005 Va-et-vient 1P 16 AX 250 V~

08038 Va-et-vient 1P 10 AX 250 V~, lumineux, pour unité de signalisation.
 Livré sans unité de signalisation, voir page 17

08319

08491

08490

08492

08314

08000
08001

08037

08016 08039

08004
08005

08038
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8000

Commandes
Inverseurs 1P 250 V~
Article Description

08013 Inverseur 1P 16 AX 250 V~

Poussoirs 1P  NO 250 V~
Article Description

08235 Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole générique

08268 Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole générique, lumineux, pour unité de signalisation. 
 Livré sans unité de signalisation, voir page 17

08236 Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole sonnerie

08263 Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole clé

08264 Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole lumière

Poussoirs spéciaux 1P
Article Description

08270 Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, à tirage avec 1,5 m de cordon

08420 Poussoir 1P NO 10 A 12-24 V (TBTS) porte-étiquette éclairable, pour lampe 
 12 ou 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 modules spéciaux.
 Livré sans lampe, voir page 17

08625 Poussoir 1P NO 10 A 12-24 V (TBTS) porte-étiquette éclairable, pour lampe 12 ou 
 24 V 3 W ø 7x31 mm - appareil avec support et plaque en aluminium anodisé, 
 pour boîtes d'encastrement rondes ø 60 mm, fixation par encliquetage, aluminium
 Livré sans lampe, voir page 17

08625.BR Comme ci-dessus, aluminium anodisé, bronze

08625.A Comme ci-dessus, résine, ivoire

Poussoirs 1P 250 V~
Article Description

08271 Poussoir 1P NO (marche) 10 A 250 V~

08272 Poussoir 1P NC (arrêt) 10 A 250 V~

08275 Deux poussoirs indépendants 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~.
 Ils permettent de fermer simultanément deux circuits et donc, ils ne sont pas indiqués pour l'inversion de 
 marche de moteurs (stores, grilles, etc.)

08290.R Poussoir 1P NO 10 A 250 V~ + voyant pour unité de signalisation, diffuseur rouge.
 Livré sans unité de signalisation, voir page 17

08013

08235 08268

08236 08263 08264

08270 08420

08625...

08275 08290.R

08271 08272
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Commandes - Prises de courant
Commandes avec flèches directionnelles 250 V~ (position arrêt central)

Article Description

08285 Interrupteur 2 directions 1P 10 AX 250 V~ (3 bornes) avec flèches directionnelles 
 et arrêt central

08286 Interrupteur 2 directions 2P 10 AX 250 V~ (6 bornes) avec flèches directionnelles 
 et arrêt central

08280 Poussoir 2 directions 1P 10 A 250 V~ (3 bornes) avec flèches directionnelles et 
 arrêt central

08281 Poussoir 2 directions 2P 10 A 250 V~ (6 bornes) avec flèches directionnelles et 
 arrêt central

Commandes à clés 250 V~ (pour appareils avec clé unifiée 000, ajouter au code de base .CU)

Article Description

08380 Interrupteur à clé 1P 10 AX 250 V~

08380.S Interrupteur à clé 1P 10 AX 250 V~, avec clé extractible seulement en position 'O' (OFF)

08384 Interrupteur à clé 1P NO + 1P NC 10 AX 250 V~

08381 Interrupteur à clé 2P 10 AX 250 V~

Variateurs
Article Description

*08336 Variateur 230 V~ 50-60 Hz pour: lampes à incandescence 60-900 W, transformateurs 
 ferromgnétiques 60-300 VA, sans filtre pour empêcher les perturbations parasites, 
 commande par potentiomètre rotatif, localisation dans l'obscurité. 
 Ne pas installer dans la boîte de table 09933

Prises 250 V~ standard italien
Article Description

08139 Prise SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italien P10

08140 Prise SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italien P11

∆ 08143 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17

08145 Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11

08148 Prise SICURY multivimar 2P+T 16 A 250 V~ pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P 
 et 2P+T 10 A et 16 A standard italien et fiches 2P 15 A 125 V~ standard américain 
 avec broches rectangulaires non-polarisées

08285
08286

08280
08281

08380...
08384...

08381...

08336

08139 ∆ 0814308140

08145 08148
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8000

Prises de courant
Prises 250 V~ standard italien
Article Description

08409 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P30 (contacts de terre latéraux 
 et central) - 2 modules spéciaux

08410 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, pour fiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 
 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand, fiches 
 2P 15 A 125 V~ standard américain avec broches rectangulaires non-polarisées 
 - 2 modules spéciaux

Prises 250 V~ standard italien (dispositifs avec support de montage et plaque)

Article Description

08614 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italien P30 (contacts de terre latéraux 
 et central) - appareil avec support et plaque en aluminium anodisé, pour boîtes 
 d'encastrement rondes ø 60 mm, fixation par encliquetage, aluminium

08614.BR Comme ci-dessus, aluminium anodisé, bronze

08614.A Comme ci-dessus, résine, ivoire

08619 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 
 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand et fiches 
 2P 15 A 125 V~ standard américain avec broches rectangulaires non-polarisées, 
 appareil avec support et plaque en aluminium anodisé, pour boîtes d'encastrement 
 rondes ø 60 mm, fixation par encliquetage, aluminium 
 Il n'y a pas de continuité de terre avec la fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard français 

08619.BR Comme ci-dessus, aluminium anodisé, bronze

08619.A Comme ci-dessus, résine, ivoire

Prises 250 V~ standard italien (pour lignes dédiées)

Article Description

08145.R Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11, rouge

08410.R Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universal, pour fiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 
 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand, fiches 
 2P 15 A 125 V~ standard américain avec broches rectangulaires non-polarisées, 
 rouge - 2 modules spéciaux

Prises interbloquées avec disjoncteur magnéto-thermique 
Article Description

08441 Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11, interbloquée 
 avec disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 16, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, 
 pouvoir de coupure 3000 A - 2 modules spéciaux

08443 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P30 (contacts de terre latéraux et 
 central), interbloquée avec disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 16, alimentation
 120-230 V~ 50-60 Hz, pouvoir de coupure 3000 A - 3 modules spéciaux

0841008409

08614... 08619...

08145.R 08410.R

08441

08443

* Seulement pour le Pays ne faisant pas partie de l’UE
∆ Disponible jusqu’à épuisement des stocks
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Prises de courant
Prises interbloquées avec disjoncteur magnéto-thermique et différentiel
Article Description

08446 Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11, interbloquée 
 avec disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 16, alimentation 
 120-230 V~ 50-60 Hz, I∆n 10 mA - 3 modules spéciaux

08448 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P30 (contacts de terre latéraux 
 et central), interbloquée avec disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 16, 
 alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, I∆n 10 mA, pouvoir de coupure 3000 A 
 - 4 modules spéciaux

Prises à rasoir
Article Description

08450 Prise à rasoir avec transformateur d'isolation 20 VA, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, 
 sortie 120 V~ pour fiches 2P 15 A 125 V~ standard américain avec broches 
 rectangulaires non-polarisées et sortie 230 V~ pour eurofiches 2P 2,5 A 
 - 3 modules spéciaux

Prises autres standards 250 V~
Article Description

08408 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand - 2 modules spéciaux

08412 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V ~, standard français - 2 modules spéciaux

*08192 Prise 2P 15 A 250 V~ standard euro-américain (pour fiches avec broches plates 
 parallèles et broches ø 4,8 mm)

*08193 Prise 2P 15 A 250 V~ standard euro-américain polarisé (pour fiches avec broches 
 plates parallèles et en ligne et broches ø 4 mm)

*08194 Prise 2P 15 A 250 V~ standard euro-américain polarisé (pour fiches avec broches 
 plates parallèles et en ligne et broches ø 4,8 mm)

Prises autres standards 127 V~
Article Description

*08195 Prise 2P+T 15 A 127 V~ standards américain et saoudien

08448

08446

08450

08408 08412

0819308192 08194

08195
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8000

Prises de courant - Prises de signal
Prises autres standards (dispositifs avec support de montage et plaque)

Article Description

08615 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard français - appareil avec support et 
 plaque en aluminium anodisé, pour boîtes d'encastrement rondes ø 60 mm, 
 fixation par encliquetage, aluminium

08615.BR Comme ci-dessus, aluminium anodisé, bronze

08615.N Comme ci-dessus, aluminium anodisé, noir

08615.A Comme ci-dessus, résine, ivoire

Prises spéciales
Article Description

08160 Prise 2P 6 A 24 V (TBTS) pour fiche 01620 (broches ø 3 mm entraxe 12,4 mm). 
 Pour circuits auxiliaires

08198 Prise polarisée 2P 6 A 24 V (TBTS) pour fiches 01099

Prises téléphoniques
Article Description

08215 Prise téléphonique RJ11, 6 positions 4 contacts (6/4), bornes à vis

08216 Prise téléphonique RJ12, 6 positions 6 contacts (6/6), bornes à vis

08217 Prise téléphonique RJ45, 8 positions 8 contacts (8/8), bornes à vis

Prises EDP RJ45 (module spécial)

Article Description

08459.4 Prise RJ45 avec connecteur Netsafe Cat. 5e, non blindée, câblage universel T568A/B, 
 8 contacts, bornes autodénudantes type 110 - module spécial

08459.5 Prise RJ45 avec connecteur Netsafe Cat. 5e, blindée, câblage universel T568A/B, 
 8 contacts, bornes autodénudantes type 110 - module spécial

08459.6 Prise RJ45 avec connecteur Netsafe Cat. 6, non blindée, câblage universel T568A/B, 
 8 contacts, bornes autodénudantes type 110 - module spécial

08458.8 Prise RJ45 avec connecteur Netsafe, Cat. 5e, non blindée, câblage universel T568A/B, 
 8 contacts, bornes autodénudantes - module spécial

08458.6 Prise RJ45 avec connecteur AMP/Tyco, Cat. 5e, non blindée, câblage universel T568A/B, 
 8 contacts, bornes autodénudantes - module spécial

08458.9 Prise RJ45 avec connecteur Netsafe, Cat. 5e, non blindée, câblage universel T568A/B, 
 8 contacts, bornes autodénudantes sans utilisation d'outil - module spécial

08615...

08160 08198

082170821608215

08459.508459.4 08459.6

08458.608458.8 08458.9

* Seulement pour le Pays ne faisant pas partie de l’UE
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Prises de signal
Adaptateurs pour connecteurs EDP
Article Description

08458.C Adaptateur pour connecteurs RJ45: AMP/Tyco (série Jack 110, Toolless Jack, 
 Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, 
 MGS400 et MGS500) - module spécial

Prises coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz
Article Description

08190.01 Prise coaxiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, directe, avec connecteur mâle, atténuation
 de branchement 1 dB. 
 Permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max)

08190.10 Prise coaxiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, avec connecteur mâle, atténuation
 de branchement 10 dB

Prises coaxiales TV 40-862 MHz
Article Description

*08178 Prise coaxiale TV, 40-862 MHz, simple, avec connecteur femelle

*08179 Prise coaxiale TV, 40-862 MHz, passante, avec connecteur femelle, 
 affaiblissement de passage 3 dB, atténuation de branchement 20 dB

Prises type F
Article Description

08186 Prise coaxiale avec connecteur femelle type F. Pour fréquences jusqu'à 2400 MHz.

 Pour le raccordement des appareils, utiliser le connecteur coaxial mâle type F 01654

08458.C

08190.1008190.01

0817908178

08186
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8000

Prises de signal - Signalisation
Résistance terminale
Article Description

16330 Résistance terminale Z 75 Ω pour l'arrêt de ligne  des prises TV-RD-SAT, 
 pour fréquences jusq'à 2400 MHz

Connecteur coaxial TV-RD-SAT 2400 MHz
Article Description

01644 Connecteur coaxial TV-RD-SAT mâle, sortie axiale du câble, blanc

01645 Connecteur coaxial TV-RD-SAT femelle, sortie axiale du câble, blanc

01634 Connecteur coaxial TV-RD-SAT mâle, sortie du câble à 90°, blanc

01635 Connecteur coaxial TV-RD-SAT femelle, sortie du câble à 90°, blanc

01654 Connecteur coaxial TV-RD-SAT mâle type F - Z 75 Ω, pour câble RG59 
 (externe ø 7 mm)

Sonneries électromécaniques
Article Description

08346 Sonnerie 12 V~ (TBTS) 50 Hz 8 VA

08349 Sonnerie 230 V~ 50 Hz 8 VA

Ronfleurs
Article Description

08360 Ronfleur 12 V~ (TBTS) 50-60 Hz 8 VA

08363 Ronfleur 230 V~ 50-60 Hz 8 VA

01644

16330

01645

0163501634 01654

08349

08363

08346

08360

* Seulement pour le Pays ne faisant pas partie de l’UE
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Signalisation - Protection
Voyants lumineux simples (pour lampes ø 6,3x28 mm ou ø 7x31 mm)

Article Description

08304 Voyant simple pour lampe ø 6,3x28 mm ou ø 7x31 mm, diffuseur blanc.
 Livré sans lampe, voir page 17

08305 Comme ci-dessus, diffuseur vert

08306 Comme ci-dessus, diffuseur rouge

Voyants lumineux
Article Description

08685 Appareil de signalisation à 3 lumières pour lampe 12 ou 24 V 3 W ø 7x31 mm, 
 diffuseur plat opalin - appareil avec support et plaque en aluminium anodisé, pour 
 boîtes d'encastrement 3 modules, fixation par encliquetage, aluminium. 
 Possibilité de réalisation de 3 parties indépendantes lumineuses avec les deux séparateur. 
 Livré sans lampe, voir page 17

08685.A Comme ci-dessus, résine, ivoire

08688.A Appareil de signalisation à 3 lumières pour lampe 12 ou 24 V 3 W ø 7x31 mm, 
 diffuseur prismatique opalin - appareil avec support et plaque en résine, pour 
 boîtes d'encastrement 3 modules, fixation par encliquetage, ivoire. 
 Possibilité de réalisation de 3 parties indépendantes lumineuses avec les deux séparateur. 
 Livré sans lampe, voir page 17

Lampes de balisage
Article Description

08689 Appareil de signalisation à 3 lumières pour lampe 12 ou 24 V 3 W ø 7x31 mm, 
 diffuseur à grille - appareil avec support et plaque en aluminium anodisé, pour 
 boîtes d'encastrement 3 modules, fixation par encliquetage, aluminium. 
 Livré sans lampe, voir page 17

08689.A Comme ci-dessus, résine, ivoire

TORCIA, lampe portative électronique
Article Description

08430 TORCIA, lampe portative électronique avec LED haute efficacité, alimentation 
 230 V~ 50-60 Hz, dispositif automatique de secours, batterie Ni-MH rechargeable 
 remplaçable, autonomie 2 heures, broches ø 4 mm entraxe 19 mm + prise de 
 rechargement - 2 modules spéciaux. 
 Ne pas installer dans prise de rechargement 08691... et 08591... 
 Rechargeable aussi par prises pour fiches avec broches ø 4 mm entraxe 19 mm

08685...

08688...

08689...

08430

0830508304 08306
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8000

08081.16 08081.16.6

08081.06

Protection
Appareils de protection
Article Description

08370 Porte-fusible 1P 16 A 250 V~ pour fusibles miniature ø 5x20 mm et ø 6,3x32 mm.
 Livré sans fusible

08376 SCUDO, suppresseur de surtension 250 V~ avec fusible de protection et 
 indicateur de fusion

Disjoncteurs magnéto-thermique 1P (120-230 V~ 50-60 Hz)

Article Description

08064.16 Disjoncteur magnéto-thermique 1P C 16, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, 
 pouvoir de coupure 1500 A

Disjoncteurs magnéto-thermique 1P+N (120-230 V~ 50-60 Hz)

Article Description

08065.06 Disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 6, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, 
 pouvoir de coupure 1500 A

08065.10 Disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 10, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, 
 pouvoir de coupure 3000 A

08065.16 Disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 16, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, 
 pouvoir de coupure 3000 A

Disjoncteurs magnéto-thermique différentiels (120-230 V~ 50-60 Hz )

Article Description

08081.06 Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 6, alimentation 120-230 V~ 
 50-60 Hz, I∆n 10 mA, pouvoir de coupure 1500 A - 2 modules

08081.10 Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 10, alimentation 120-230 V~ 
 50-60 Hz, I∆n 10 mA, pouvoir de coupure 3000 A - 2 modules

08081.16 Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 16, alimentation 120-230 V~ 
 50-60 Hz, I∆n 10 mA, pouvoir de coupure 3000 A - 2 modules

08081.16.6 Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 16, alimentation 120-230 V~ 
 50-60 Hz, I∆n 6 mA, pouvoir de coupure 3000 A - 2 modules

0837608370

08065.10

08064.16

08065.16

08065.06

08081.10
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Détection - Accessoires

Accessoires pour détecteurs de gas
Article Description

16590 Electrovanne 3/4 in NO à réarmement manuel, corp en laiton, alimentation 12 V d.c., 
 absorption 13 W

01899 Gas Test, cartouche pour le contrôle périodique de l'installation et du fonctionnement 
 des détecteurs de GPL et méthane

08324

Détecteurs (230 V~ 50-60 Hz)

Article Description

08497 Gas Stop Metano, détecteur électronique de gaz méthane avec signalisation 
 acoustique et optique et commande de l'électrovanne, alimentation 230 V~ 50-60 Hz 
 - 3 modules spéciaux. 
 Livré avec cartouche 01899 pour le contrôle de l'installation

08480

Thermostats électroniques (230 V~ 50-60 Hz)

Article Description

08480 Thermostat électronique de contrôle de la témperature ambiante (chauffage), 
 cycle de réduction fixe, sortie à relais inverseur 5 A 250 V~, alimentation 230 V~ 
 50-60 Hz - 3 modules spéciaux

Adaptateur pour embrochage de clés électroniques
Article Description

08324 Adaptateur pour embrochage de clés électroniques pour systèmes d'alarme

08497

01899

16590
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8000

Unités de signalisation

Article Description

∆10493.V Fluorescente, 250 V~ 0,5 W, vert

∆10493.AZ Fluorescente, 250 V~ 0,5 W, bleu

Fusibles ø 5x20 mm 250 V~

Article Description

07050.02 2 A, tube en verre

07050.04 4 A, tube en verre

07050.06 6 A, tube en verre

07050.HF.2.5 F2,5AH, pouvoir de coupure 1500 A, tube stéatite

07051.HF.16 F16AH, pouvoir de coupure 1500 A, tube stéatite

Lampes microtube ø 6,3x28

Article Description

07053 Néon 110 V~ 0,5 W, rouge1

07052 Néon 250 V~ 0,5 W, rouge1

Lampes microtube à incandescence 

Article Description

07054.L ø7x37 mm, 12 V 3 W, blanc1

07055.L ø7x37 mm, 24 V 3 W, blanc1

07054 ø7x31 mm, 12 V 3 W, blanc1

07055 ø7x31 mm, 24 V 3 W, blanc1

Unités de signalisation à LED

Article Description

00935.A 12-24 V~ 0,1 W, ambre

00935.G 12-24 V~ 0,1 W, vert

00935.R 12-24 V~ 0,1 W, rouge

00935.B 12-24 V~ 0,1 W, azur

00935.W 12-24 V~ 0,1 W, blanc

00936.A 110-250 V~ 0,5 W, ambre

00936.G 110-250 V~ 0,5 W, vert

00936.R 110-250 V~ 0,5 W, rouge

00936.B 110-250 V~ 0,5 W, azur

00936.W 110-250 V~ 0,5 W, blanc

∆ Disponible jusqu’à épuisement des stocks

1 La couleur indiquée est celle de la lumière émise

Accessoires
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08501
1 module standard, 
avec griffes

08502
2 modules standard, 
avec griffes

08531
3 modules standard,  
avec vis

08531.S
3 modules spéciaux,  
avec vis

Types d'installations

Module

1 et 2
standard

1, 2, 3 
standard 

et 
3 

spéciaux

Boîtes

D'encastrement

D'encastrement

Supports

V71001
Pour maçonnerie,
GW 650 °C, azur
V71001.AU*
GW 960 °C, noir

V71601
Pour cloisons sèches,
pour supports sans vis,
GW 850 °C, azur

V71613
Pour cloisons sèches,
GW 850 °C, azur

V71303
Pour maçonnerie,
GW 650 °C, azur
V71303.AU
GW 960 °C, noir

En saillie

09973: ivoire
09973.A
RAL 9001 ivoire
Profondeur: 40 mm

09974: ivoire
09974.A
RAL 9001 ivoire
Profondeur: 48 mm

09968: ivoire
Profondeur: 40 mm
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8000

Supporti Placche

08531.S08531

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

Supporti Placche

08531.S08531

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

08502
Con griffe

08501
Con griffe 08502

Con griffe
08501
Con griffe

08502
Con griffe

08501
Con griffe 08502

Con griffe
08501
Con griffe08502

Con griffe
08501
Con griffe 08502

Con griffe
08501
Con griffe

Fixation avec vis,  
aluminium

08505: Aluminium
08505.BR: Bronze
Dimensions:
79,5x79,5x6 mm

Fixation avec vis,  
aluminium

08506: Aluminium
08506.BR: Bronze
Dimensions:
79,5x79,5x6 mm

Fixation par encliquetage, aluminium

08614: Aluminium anodisé, Aluminium

08614.BR: Aluminium anodisé, Bronze

08614.A: Résine, Ivoire

Fixation par encliquetage, aluminium

08615: Aluminium anodisé, Aluminium

08615.BR: Aluminium anodisé, Bronze

08615.N: Aluminium anodisé, Noir

08615.A: Résine, Ivoire

Fixation par encliquetage, aluminium

08619: Aluminium anodisé, Aluminium

08619.BR: Aluminium anodisé, Bronze

08619.A: Résine, Ivoire

Fixation par encliquetage,  
aluminium

08605: Aluminium
08605.BR: Bronze
08605.N: Noir
Dimensions:
79,5x79,5x6 mm

Fixation par  encliquetage,  
aluminium

08606: Aluminium
08606.BR: Bronze
08606.N: Noir
Dimensions:
79,5x79,5x6 mm

Fixation par  encliquetage,  
résine

08605.A: Ivoire
Dimensions:
83x103x6 mm

Fixation par  encliquetage,  
résine

08606.A: Ivoire
Dimensions:
83x103x6 mm

Plaque de couverture, 
fixation par enclique-
tage, aluminium

08660: Aluminium
08660.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Plaque de couverture, 
fixation par enclique-
tage, résine

08660.A: Ivoire
Dimensions:
123x75,5x6 mm

Fixation avec vis,  
aluminium

08535: Aluminium
08535.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation avec vis,  
aluminium

08536: Aluminium
08536.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08635: Aluminium
08635.BR: Bronze
08635.N: Noir
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08636: Aluminium
08636.BR: Bronze
08636.N: Noir
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08635.A: Ivoire
08635.Z: Blanc
Dimensions:
123x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08636.A: Ivoire
08636.Z: Blanc
Dimensions:
123x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, COLOR résine

08635.I...
Dimensions:
123x79x6 mm

Fixation par enclique-
tage, COLOR résine

08636.I...
Dimensions:
123x79x6 mm

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Fixation avec vis,  
aluminium

08537: Aluminium
08537.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation avec vis,  
aluminium

08557: Aluminium
08557.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08637: Aluminium
08637.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08657: Aluminium
08657.BR: Bronze
Dimensions:
120x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08637.A: Ivoire
Dimensions:
123x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08657.A: Ivoire
Dimensions:
123x75,5x6 mm

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti

08531

Supporti Placche

08531.S08531

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

Supporti Placche

08531.S08531

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

Supporti Placche

08531.S08531

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

ROMPERE
IN CASO DI

EMERGENZA

Types d'installations

Plaques

Dispositifs avec support de montage et plaque
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08533
5 modules,   
avec vis

08533.S
5 modules spéciaux,  
avec vis

08532
4 modules,   
avec vis

08532.S
4  modules spéciaux,  
avec vis

V71305
Pour maçonnerie,
GW 650 °C, azur
V71305.AU
GW 960 °C, noir

Types d'installations

Module

4

5

Boîtes

D'encastrement

D'encastrement

Supports

V71304
Pour maçonnerie,
GW 650 °C, azur
V71304.AU
GW 960 °C, noir

V71614
Pour cloisons sèches,
GW 850 °C, azur

En saillie

09956  
Profondeur 40 mm, ivoire
09956.A
RAL 9001 ivoire. 
Dimensions: 36x79,5 mm

1

∆ 08956.AU
GW 960°C 

∆ 08955.AU
GW 960°C 

2

Sur huisserie

Sur huisserie
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Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Fixation par encliqueta-
ge, aluminium

08659: Aluminium
Dimensions:
166x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08639: Aluminium
08639.BR: Bronze
Dimensions:
166x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08639.A: Ivoire
Dimensions:
166x75,5x6 mm

Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Supporti

08532.S

08532

08533

08533.S

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08638: Aluminium
08638.BR: Bronze
Dimensions:
145x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, aluminium

08658: Aluminium
08658.BR: Bronze
Dimensions:
145x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08638.A: Ivoire
Dimensions:
145x75,5x6 mm

Fixation par enclique-
tage, résine

08658.A: Ivoire
Dimensions:
145x75,5x6 mm

Types d'installations

Plaques

Plaque avec support
Fixation par enclique-
tage, aluminium

08951: Aluminium
08951.BR: Bronze
08951.N: Noir
Dimensions:
30,5x72,5x6 mm

Plaque avec support
Fixation par enclique-
tage, résine

08951.A: Ivoire
08951.Z: Blanc
Dimensions:
33x75x7 mm

Plaque avec support
Fixation par encliqueta-
ge, aluminium

08952: Aluminium
Dimensions:
33x133x6 mm
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Plaques - Mounting frames

Aluminium

Bronze

Noir

Aluminium anodisé

Ivoire

Blanc

Résine

12 Blanc

15 Ivoire

21 Ivoire-or

Résine COLOR

Caractèristiques
techniques
•	technopolymère
•	force	diélectrique	2000	V
•	support	pour	boîte  

ø 60 mm: fourni avec  
griffes en métal

•	support	pour	boîte  
rectangulaire: fourni  
avec vis

Gabarit de perçage (mm)

08501

63

54

ø 
60

08502 08531 08531.S

63

54

ø 
60

4050

83,5
94

78
4052

83,5
94

79

08532 08532.S 08533 08533.S

4050

108
119

102,5

4052

108
119

103,5

4052

132
144

128

4050

130
140,5

125

50

10
4 94

83,5
94

77

08534 08955.AU
Scatola per supporto e placche per pannelli 08951...

08956.AU
Scatola per supporto e placche per pannelli 08952...

VIMAR

42

25 2040

64

26

40

62
,5

6644

ø 3,5

42

2540

12
2

26

20

40

12
0,

5

12
4

10
2

ø 3,5

08501

63

54

ø 
60

08502 08531 08531.S

63

54

ø 
60

4050

83.5
94

78
4052

83.5
94

79

08532 08532.S 08533 08533.S

4050

108
119

102.5

4052

108
119

103.5

4052

132
144

128

4050

130
140.5

125

50

10
4 94

83.5
94

77

08534 08955.AU
Mounting box for mounting frame and panel mounting cover plates 08951...

08956.AU
Mounting box for mounting frame and panel mounting 
cover plates 08952...

VIMAR

MADE IN ITALY

42

25 2040

64

26

40

62
.5

6644

ø 3.5

VIMAR

MADE IN ITALY

8956/AU
AUTOESTINGUENTE

42

2540

12
2

26

20

40

12
0.

5

12
4

10
2

ø 3,5

08955.AU
Boîte pour plaque sur huisserie 08951...

08955.AU
Boîte pour plaque sur huisserie 08952...
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09952.A

Pour coffrets - Boîtes
Supports pour l'installation sur guide DIN (60715 TH35)
Article Description

09961 Support 1 module, occupe 1,5 modules de 17,5 mm, profondeur 53 mm.
 Ne pas utiliser avec 08065...

09964 Support 2 modules, occupe 3 modules de 17,5 mm, profondeur 53 mm.
 Ne pas utiliser avec 08065..., 08081...

09960 Support 1 module, occupe 1,5 modules de 17,5 mm, profondeur 46 mm.
 Ne pas utiliser avec 08064..., 08065..., 08336

09962 Support 1 module, occupe 1,5 modules de 17,5 mm, profondeur 58 mm.

Dispositifs avec support pour guide DIN (60715 TH35)
Article Description

∆ 09965 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P30 (contacts de terre latéraux 
 et central), occupe 3 modules de 17,5 mm, profondeur 53 mm, gris RAL 7035

09967 Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 
 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand et fiches 
 2P 15 A 125 V~ standard américain avec broches rectangulaires non-polarisées, 
 occupe 3 modules de 17,5 mm, profondeur 56 mm, gris RAL 7035.
 Il n'y a pas de continuité de terre avec la fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard français

09963 TORCIA, lampe portative électronique avec LED à haute efficacité, alimentation 
 230 V~ 50-60 Hz, dispositif automatique de secours, batterie Ni-MH rechargeable 
 et remplaçable, autonomie 2 heures, broches ø 4 mm entraxe 19 mm + prise de 
 rechargement, occupe 3 modules de 17,5 mm, profondeur 53 mm, gris RAL 7035

Boîtes de table
Article Description

09933 Boîte de table avec embase, profondeur 50 mm, pour installation 3 modules standard, 
 entrée avec serre-câble, ivoire. Ne pas utiliser avec 08064..., 08065..., 08081..., 08336

09938 Boîte de table avec embase, profondeur 60 mm, pour installation 3 modules standard, 
 entrée avec serre-câble, ivoire. Ne pas utiliser avec 08064..., 08065..., 08081..., 08336

Calottes pour pose en saillie
Article Description

09951.A Calotte pour pose en saillie, profondeur 45 mm, pour installation 1 modules standard, 
 ivoire RAL 9001. Ne pas utiliser avec 08064..., 08065...

09952.A Calotte pour pose en saillie, profondeur 50 mm, pour installation 1 modules standard, 
 ivoire RAL 9001. Ne pas utiliser avec 08065…

09961 09964

0996209960

∆ Disponible jusqu’à épuisement des stocks

09967∆ 09965

09963

09938

09933

09951.A
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Boîtes
Enveloppes pour pose en saillie IP40
Article Description

13021 Enveloppe pour pose en saillie IP40 pour appareils 1 module standard, gris

13021.A Comme ci dessus, ivoire 

13022 Enveloppe pour pose en saillie IP40 pour appareils 2 modules standard, gris

13022.A Comme ci dessus, ivoire 

13031 Enveloppe pour pose en saillie IP40 pour appareils 3 modules standard, gris

13031.A Comme ci dessus, ivoire

Enveloppes pour pose en saillie IP55
Article Description

13521 Enveloppe pour pose en saillie IP55 pour appareils 1 module standard, gris

13522 Enveloppe pour pose en saillie IP55 pour appareils 2 modules standard, gris

13531 Enveloppe pour pose en saillie IP55 pour appareils 3 modules standard, gris

Calottes IP55
Article Description

13731.Q Calotte IP55 ppur appareils 3 modules standard, gris. 
 Degrè de protection IP55 avec couvercle fermé, avec boîte 13731.S ou avec boîte d'encastrement 3 modules 

 en présence de parois lisses, sans rainures et imperméables et IPX2 avec couvercle ouvert

13731.Q.A Comme ci dessus, ivoire 

13731.S Boîte d'encastrement IP55 3 modules pour calottes 13731.Q, 13731.Q.A, gris

13021 13022

13031

13521 13522

13531

13731.Q

13731.S
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8000

Vimar se réserve de modifier les caractéristiques de produits mentionnés à tout moment et sans aucun préavis.
Pour des raisons de mise en page, le photos et les dessins des articles ne sont pas représentés dans les proportions équivalents.
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