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Format : Plaque ronde (diam.82mm), plaque carrée bords arrondis (82x82mm), rectangle double

(157x82mm), triple (228x82mm) et quadruple (299x82mm).

N\ontage : Boite d’encastrement ronde (obligatoire pour les plaques rondes) ou carrées profondeur S0Omm.

Entraxe 7Tmm. Fixation vis ou griﬁces.

Finitions : Bakélite noire, Duroplast blanc, porcelaine blanche et verre transparent (trompe-Iceil).

Cas particulier : Mise en ceuvre des plaques multiples arrondies (en forme de « 8 ») :

Il est impératif de superposer des boitiers simples ronds en respectant I'entraxe de 71mm (soit les boites

octogonales que nous proposons, soit des boitiers ronds en redécoupant légerement les oreilles du boitier).

Pour obtenir cette forme en « 8 », il vous faut utiliser des plaques a pans coupés : centrales (2 pans coupés) et

terminales (1 pan coupé).

Exemple : 2 plaques terminales = plaque double ; 2 plaques terminales + 1 plaque centrale = plaque triple ; 2

plaques terminales + 2 plaques centrales = 1 plaque quadruple.......
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Ensemble double composé Ensemble triple composé de 2 plaques

de 2 plaques terminales . terminales et 1 plaque centrale.



PLAQUES DE FINTION THPG

ELEMENTS

BOITES D’ENCASTREMENT COMPATIBLE (PROF. 50MM)




