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Encastrée (34) Porcelaine blanche Porcelaine noire
Manettes
Chromée | Nichelé noir | Laiton vieilli| Chromée | Nichelé noir | Laiton vieilli
Mécanismes (11) Cuivre Laiton doré (11) Cuivre Laiton doré
(12/13) (14/16) (12/13) (14/16)
VvV 43 47 51 47 51 56
VV X2 49 53 57 55 59 63
BP rotatif 52 56 60 58 62 67
BP rotatif X2 53 57 61 59 63 67
BP rond 25 25 25 29 29 29
VR 46 50 54 51 55 59
PCT 27 27 27 31 31 31
RJ45 Cé UTP 64 64 64 75 75 75
R/TV-SAT 37 37 37 43 43 43
USB A+C 71 71 71 81 81 81
USB C+C 78 78 78 89 89 89
Porcelaine | Porcelaine | Hétre teinté | Hétre naturel Noyer
Cadres blanche noire (80) (81) (82)
(17) (27)

Simple 25 29 23 23 33
Double 38 43 34 34 49
Triple 58 66 52 52 75
Dimensions :

Plague simple : 100mm/ double : 100x171.5mm / friple : 100x243mm.

Epaisseur 9mm. Diametre enjoliveur intérieur 64mm. Fixation vis Torx
Boite d’encastrement standard prof. 40mm, entraxe 71mm, vertical ou horizontal.

Délai :

Sur commande - délai 4 semaines environ.
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Saillie (33) Porcelaine blanche | Porcelaine noire
Manettes
Chromée | Nichelé noir | Laiton vieilli | Chromée | Nichelé noir | Laiton vieilli
Mécanismes (11) Cuivre Laiton doré (11) Cuivre Laiton doré
(12/13) (14/16) (12/13) (14/16)
\AY 40 44 49 45 49 54
VV X2 46 51 55 52 56 60
BP rotatif 46 51 55 52 56 60
BP rotafif X2 53 58 62 60 64 68
BP rond 38 42 46 42 46 50
VR 46 51 55 58 56 60
PCT 35 35 35 40 40 40
RJ45 C6 UTP 69 69 69 79 79 79
R/TV-SAT 63 63 63 72 72 72
USB A+C 66 66 66 76 76 76
USB C+C 73 73 73 83 83 83
Porcelaine | Porcelaine |Hétre teinté [ Hétre naturel Noyer
Cadres blanche noire (80) (81) (82)
(17) (27)
Simple 28 32 25 25 36
Double 4] 48 37 37 54
Triple 63 73 57 57 82
Hétre teinté | Hétre naturel Noyer

Socles (80) (81) (82)
Simple 12 12 15
Double 24 24 29
Triple 36 36 44
Dimensions :

Mécanisme : diametre 64mm. Epaisseur (manette comprise) : 52mm. Fixation vis Torx.
Socle simple : 64mm / double : 64x135mm / triple : 64x207mm. Epaisseur socle : 9mm.
*Ne recouvre pas une boite d'encastrement- pose apparente uniqguement.
Plaque simple : 100mm/ double : 100x171.5mm / triple : 100x243mm. Epaisseur plaque : 8mm.
*Permet de recouvrir une boite d'encastrement standard.
Délai : sur commande - délai 4 semaines environ.




